
48

CATALOGO SISTEMI RADIANTI       CRONOTERMOSTATI

CRONOTERMOSTATI

Termostato elettronico a microprocessore, per il 
comando di impianti di riscaldamento e di condi-
zionamento. Montaggio a parete, alimentato con 2 
pile AAA da 1,5 V.

Cronotermostato elettronico a microprocessore, 
con programmazione settimanale per il comando di 
impianti di riscaldamento. Alimentazione 2 batterie 
1,5 V AAA.

Barra connessione 8 ingressi / 8 uscite, con in-
gressi timer e termostato sicurezza con coman-
do pompa circolazione. Alimentazione 230 Vac. 
Semplifica e velocizza i collegamenti elettrici.

Cronotermostato elettronico a microprocessore 
touchscreen, con programmazione settimanale 
per il comando di impianti di riscaldamento. 
Alimentazione 2 batterie AAA da 1,5 V.

Attuatore elettrotermico 90 N, con micro 3,5 mm. 
Attacco M 30x1,5.

Cronotermostato elettronici a microprocessore, 
con display LCD negativo e retroilluminazione 
bianca, con programmazione settimanale per il co-
mando di impianti di riscaldamento. Disponibili con 
cornice nera o bianca. Alimentazione rete 230 Vac.


