
Scheda tecnica

MEDIA PRESSIONE
UNITÀ INTERNA
Monosplit Gas R32

HW-PA201ABK
optional

HW-SA301AFK
optional

YR-HQS01 
optional

2 haiercondizionatori.it I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Spirale Archimedea
La struttura del deflettore che presenta un doppio 
strato, fa sì che si crei la Spirale Archimedea, che dirige 
il flusso d’aria fredda verso il soffitto con un’angolazione 
di 35°.

Raffreddamento 
Quando l’unità lavora in raffreddamento, l’aria fredda 
viaggia parallelamente al soffitto. In questo modo, si evita 
una corrente d’aria fredda diretta sulle persone. L’aria 
viene inoltre uniformemente indirizzata dal soffitto al 
pavimento della stanza, garantendo un maggior comfort. 

Riscaldamento 
Quando l’unità lavora in riscaldamento, l’aria calda viene 
indirizzata direttamente sul pavimento, per poi circolare 
in tutto lo spazio e garantire una distribuzione costante 
della temperatura in ogni angolo della stanza.  

Residenziale monosplit inverter PEARL

Modulo UVC-LED

L’unità Pearl di Haier Air Conditioners è dotata di “Modulo UVC-
LED”, modulo che genera raggi ultravioletti. Sottoposto a test di 
laboratorio, il modulo ha dimostrato di riuscire a inibire il virus Sars-
Cov-2 (Covid-19) con un’efficienza che raggiunge il 99,998%*.

* I test sono stati effettuati da Texcell, un’organizzazione di ricerca a contratto 
che opera su scala mondiale. Dallo studio di carattere informativo si evince 
che, all’interno di un contenitore da 45L (0,045m3), il modulo installato sui 
condizionatori Haier riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione del virus 
Sars-Cov-2 nella misura del 99,998% in 1 ora.

Con l’applicazione "hOn" di Haier si possono controllare dal pro-
prio smartphone o tablet, da un'unica app, tutti gli elettrodome-
stici del gruppo Haier della propria Smart Home. Inoltre, tramite 
hOn, si possono gestire tutte le funzioni di base, le funzioni di puri-
ficazione e molto altro. L'app permette l'utilizzo dei comandi vocali 
perchè compatibile con Google Assistant e Alexa.

L’effetto Coanda garantisce la distribuzione del flusso dell’aria in 
uscita dal condizionatore che viaggia parallelamente al soffitto, 
permettendo una distribuzione confortevole dell’aria in tutta la 
stanza. 

Lampada UV-C

App hOn

Flusso aria Coanda

AD35S2SM9FA (H)
AD50S2SM9FA (H)
AD71S2SM9FA (H)

DIMENSIONI UNITÀ INTERNA

A D 3 5  -  A D 5 0  -  A D 7 1

Modello UE AD35S2SM9FA (H) AD50S2SM9FA (H) AD71S2SM9FA (H)

Codice commerciale UE 995.82.28 995.82.29 995.82.31

Dati prestazionali 

Potenza resa RAFF. nom (min~max) kW 3,5 5 7,1

Potenza resa RISC. nom (min~max) kW 4 6 8

Alimentazione Ph/V/Hz 1/220~240/50 1/220~240/50 1/220~240/50

Volume aria trattato H m³/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900

Pressione statica Pa 25 (default) 
37/50/70/90/100/110/120/130/150

25 (default) 
37/50/70/90/100/110/120/130/150

25 (default) 
37/50/70/90/100/110/120/130/150

Unità esterna

Potenza sonora H dB(A) 55 56 58

Pressione sonora H / M / L dB(A) 35/32/29/26 37/34/32/29 39/36/33/30

Dimensioni nette L x P x H mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248

Peso netto kg 26 31 31

Dati idraulici

Tubazione liquido Ø mm 6,35 6,35 9,52

Tubazione gas Ø mm 9,52 12,7 15,88

HA-SB101DB
optional

Card
Pompa Scarico

Condensa

Design
compatto

Filtro Antibatterico
agli ioni di argento

Fresh Air

Silenziosità
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ACCESSORI

Wi-Fi hOn
Con l’app hOn si possono controllare e gestire tutti gli
elettrodomestici della propria casa, si possono gestire
tutte le funzioni base, di purificazione, di pianificazione
dal proprio smartphone ed è compatibile con gli
assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

Lampada UV-C
La lampada a LED UV-C integrata nell’unità, elimina 
i pericoli derivanti dai microrganismi trasportati dall’aria
in ripresa, garantendo un ambiente con aria più salubre.

Silenziosità
Un basso livello di rumorosità, garantisce la mas-
sima tranquillità grazie al design ottimizzato del 
ventilatore, delle condotte dell’aria e del motore.

On-Off card

Design compatto

Filtro Antibatterico agli ioni di argento
Filtro antibatterico agli ioni di argento in grado di fil-
trare e purificare l’aria che attraversa l’unità e man-
tenere puliti e proteggere i suoi componenti interni.

Pompa scarico condensa
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AR RISCALDAMENTO S.P.A.
Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com


