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T 6000
Gruppo di distribuzione rilancio modulare.

Gestione e regolazione dell’alta o della bassa temperatura per impianti di riscaldamento.

Funzioni

 • Semplicità di uso e di montaggio con riduzione tempi di installazione. 
 • Ridotte dimensioni di ingombro. 
 • Collegamenti elettrici in schedina elettrica completa di fusibili di protezione, il tutto cablato in scatola di derivazione.

Punti di forza

Scheda tecnica

Kit di rilancio modulare compatto per la gestione a zone dell’impianto riscaldamento ad alta temperatura o a bassa 
temperatura; fornito in cassetta ad incasso con collettore di distribuzione compatto, compensatore (optional) circo-
latori ad alta efficienza, valvola a tre vie con regolatore proporzionale a capillare o con servomotore elettrico (questo 
per centralina climatica), termostati di sicurezza, termometri e cablaggi elettrici.

KIT
RISCALDAMENTO
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Schema idraulico

Curve delle prestazioni

 Ritorno impianto
 Mandata impianto
 Ritorno impianto pavimento
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 Mandata impianto pavimento
 Ritorno caldaia
 Mandata caldaia
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 Valvola di non ritorno
 Termosifoni
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AR Riscaldamento S.p.A. declina ogni responsabilità su capacità e/o temperature differenti da quelle dichiarate in tabella.
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ENERGY SAVING

20 Messa in funzione

9.3 Modalità di funzionamento 
L’indicatore LED fornisce informazioni circa lo stato di funzionamento del circolatore.

LED COLORE DESCRIZIONE

Viola

Modalità activeADAPT
Il programma activeADAPT permette al circolatore di 
adattare attivamente le sue prestazioni alle richieste 
dell’impianto durante brevi intervalli di controllo all’interno di 
un’area di regolazione definita.
• Migliora l’equilibrio idraulico dell’impianto
•  Assicura un funzionamento ottimale durante i periodi di 

carico parziale.
• Permette installazioni veloci

Verde

Modalità P (∆p-v) – Differenza di pressione proporzionale
La prevalenza (pressione) del circolatore si riduce 
proporzionalmente al diminuire della richiesta di calore 
da parte dell’impianto (riduzione della portata) e aumenta 
proporzionalmente all’aumentare della richiesta di calore da 
parte dell’impianto (aumento della portata).

Arancione

Modalità C (∆p-c) - Differenza di pressione costante
Il circolatore mantiene una prevalenza (pressione) costante, 
indipendentemente dalla richiesta di calore da parte 
dell’impianto (portata).

Blu

Modalità min-max – Velocità fissa
Il circolatore mantiene una velocità fissa, indipendentemen-
te dalla richiesta di calore da parte dell’impianto (portata). 
La regolazione della velocità avviene posizionando il 
selettore in modo graduale in qualsiasi punto tra le posizioni 
min e max. Qualora le prestazioni risultassero insufficienti 
incrementare progressivamente il valore impostato. Nel 
caso le prestazioni risultassero eccessive o si instaurassero 
rumori dovuti alla velocità del fluido pompato ridurre 
progressivamente la taratura.

Bianco Lampeggiante Rilevazione automatica della presenza di aria nell’impianto. 
Procedere con la routine di sfiato

Rosso Anomalia o malfunzionamento
→ 13 Guasti, cause e rimedi

Modalità P (∆p-v)
Differenza di pressione proporzionale
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Modalità min-max
Velocità fissa

Dimensioni Dati tecnici
T 6000

Temperatura max d’esercizio 90°

Pressione max d’esercizio 6 bar

Circolatori 6 m.c.a.

Collegamenti idraulici impianto 3/4” m

23

T 6000

dimensioni (mm) _ dimensions (mm)

T 6000 1 ZON1 ALTA - 1 ZONA BASSA
schema idraulico _ hydraulic scheme

1 ritorno impianto
   heating system return  
2 mandata impianto
   heating system delivery  
3 ritorno impianto pavimento
   floor heating system return  
4 mandata impianto pavimento
   floor heating system delivery  
5 ritorno caldaia
   boiler return  
6 mandata caldaia
   boiler delivery  
7 valvola di non ritorno
   non return valve

CATALOGO _ CATALOGUE 2016

1 2 3 5 6

7

4

curve delle prestazioni_characteristics curves

VELOCITA’
VARIABILE

VELOCITA’
COSTANTE

A

ZONE A

1 405

2 595

3 785

4 975

Potenze
KIT RILANCIO T 6000 - 1 ALTA E 1 BASSA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 2 ALTA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 2 BASSA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 1 ALTA E 2 BASSA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 2 ALTA E 1 BASSA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 3 ALTA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 3 BASSA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 1 ALTA TEMPERATURA

KIT RILANCIO T 6000 - 1 BASSA TEMPERATURA
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Note



AR RISCALDAMENTO S.P.A.
Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com N
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