
Accumulo per acqua di riscaldamento, con serpentino estraibile in rame 
per la produzione di acqua calda sanitaria (mod. 500).

Volano termico per produzione acs con 
serpentino estraibile rame.

Fibra poliestere 100 mm.

• Integrazione solare al riscaldamento
• Integrazione caldaia a condensazione
• Integrazione eventuale pompa di calore
• Integrazione eventuale caldaia a legna
• Produzione acqua sanitaria istantanea
• Assoluta igiene
• Lunga durata
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  300 RAME   500 - 230   600   830 -   970 1340 1625

  500 RAME   650 - 330   710   835 - 1090 1470 1765

  500 INOX   650 150 245   625   665   965 1005 1385 1680

  800 INOX   790 170 280   660   640 1000 1035 1410 1780

1000 INOX   790 170 280   805   700 1395 1335 1860 2180

1250 INOX   900 195 305   765   675 1265 1225 1685 2035

1500 INOX 1000 235 345   805   735 1175 1265 1725 2110

2000 INOX 1100 240 360   920   840 1470 1480 2040 2450

2500 INOX 1250 275 395   855   875 1295 1315 1775 2220

3000 INOX 1250 275 390 1020 1170 1500 1650 2280 2720
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VOLANO TERMICO PER PRODUZIONE ACS CON SERPENTINO ESTRAIBILE INOX O RAME
ACUMULADOR DE INERCIA PARA PRODUCCIÓN DE ACS CON SERPENTÍN EXTRAÍBLE 
DE ACERO INOXIDABLE O COBRE
BALLON TAMPON POUR PRODUCTION ECS AVEC SERPENTIN EXTRACTIBLE INOX
OU COUIVRE

➤ INTEGRAZIONE SOLARE AL RISCALDAMENTO
➤ INTEGRAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE
➤ INTEGRAZIONE EVENTUALE POMPA DI CALORE
➤ INTEGRAZIONE EVENTUALE CALDAIA A LEGNA
➤ PRODUZIONE ACQUA SANITARIA ISTANTANEA
➤ ASSOLUTA IGIENE
➤ LUNGA DURATA
➤ COSTI CERTI PER L’INSTALLAZIONE
➤ STRATIFICAZIONE CON CAMINO IDRAULICO
➤ SCAMBIATORE ACS CONFIGURABILE

INTÉGRATION DU SOLAIRE POUR LE CHAUFFAGE
INTÉGRATION CHAUDIÈRE À COMPENSATION
INTÉGRATION AVEC ÉVENTUELLE POMPE À CHALEUR
INTÉGRATION AVEC ÉVENTUELLE CHAUDIÈRE À BOIS
PRODUCTION D'EAU SANITAIRE INSTANTANÉE
HYGIÈNE ABSOLUE
LONGUE DURÉE
CERTITUDE DES COÛTS D'INSTALLATION
STRATIFICATION AVEC CHEMINÉE HYDRAULIQUE
ÉCHANGEUR ACS CONFIGURABLE

INTEGRACIÓN SOLAR A LA CALEFACCIÓN
INTEGRACIÓN DE CALDERA DE CONDENSACIÓN
INTEGRACIÓN DE POSIBLE BOMBA DE CALOR
INTEGRACIÓN DE POSIBLE CALDERA DE LEÑA
PRODUCCIÓN DE AGUA SANITARIA INSTANÁNEA
HIGIENE TOTAL
LARGA DURACIÓN
COSTES SEGUROS PARA LA INSTALACIÓN
ESTRATIFICACIÓN CON CHIMENEA HIDRÁULICA
INTERCAMBIADOR ACS CONFIGURABLE

Accumulo per acqua di riscaldamento con stratificatore e scambiatore sanitario estraibile, con serpentino estraibile in rame (mod. 300-500) o inox (mod. 500÷3000).
Isolamento: Fibra poliestere 100 mm. 

Acumulador para agua de calefacción con estratificador e intercambiador sanitario extraíble, 
con serpentina de cobre extraíble (mod.300-500) o acero inoxidable (mod. 500 ÷ 3000). 
Aislamiento: Fibra poliéster 100 mm.

Ballon d'accumulation pour eau de chauffage avec stratificateur et échangeur sanitaire extractible
avec serpentine de cuivre amovible (modèle 300-500) ou en acier inoxydable (modèle 500 ÷ 3000).  
Isolation: Fibre de polyester 100 mm.
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N° TIPOLOGIA DI ATTACCO 500

1. Mandata caldaia 1”1/2

2. Mandata fonte ausiliaria 1”1/2

3. Mandata serpentino inferiore 1”

4. Ritorno caldaia 1”1/2

5. Ritorno fonte ausiliaria 1”1/2

6. Ritorno serpentino inferiore 1"

7. Sonda 1/2”

8. Mandata impianto 1”1/2

9. Mandata fonte ausiliaria 1”1/2

10. Ritorno fonte ausiliaria 1”1/2

11. Ritorno impianto 1”1/2

12. Attacco resistenza elettrica 1”1/2

Dimensioni (mm) A B C D E F G H I L M N XX ZZ

500 500 330 710 750 850 1090 1470 1785 330 710 1090 1470 850 1765
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SCHEMA IMPIANTO SANITARIO

N.B. Gli schemi illustrano il funzionamento ma non sostituiscono l’elaborato progettuale.

Serie PSTR cod. 232.01.055 500

Volume utile l 450

Classe energetica - Dispersione fibra poliestere 100 mm C
112 W

Altezza totale con isolamento ZZ mm 1765

Altezza massima in raddrizzamento mm 1958

Bollitore isolamento fibra poliestere 100 mm   XX ø mm 850

Scambiatore inferiore m2 2,0

Cont. acqua serpentino inferiore l 14,9

Potenza assorbita inferiore kW 48

Portata necessaria al serpentino inferiore m3/h 2,5

Perdite di carico inferiore mbar 73

Flangia Ø mm 300/220

Peso a vuoto Kg 150

Pressione max. di esercizio del riscaldamento bar 3

Pressione max. di esercizio dello scambiatore bar 10

Temperatura max. di esercizio del boiler °C 95
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SERPENTINO STT5 cod. 232.02.01

Superficie scambiatore m2 5,0

Contenuto acqua serpentino l 3,5

Potenza assorbita Kw 100

Produzione acqua sanitaria 10°/45°C con accumulo 70°C costante m3/h 2,5

Perdite di carico mbar 953

Coefficiente (DIN 4708) NL 33

SERIE STT5 kW m2 A B L mm Kg 
STT5 100 5 DN 200 3/4” 1000 24,5

CARATTERISTICHE SERPENTINO STT5



NOTE



AR RISCALDAMENTO S.P.A.
Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: info@ar-therm.com
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